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Beißnippel: Messing/Edelstahl
mit dickem Druckkegel 

Länge Anschluss/Ø Nippel Ø Druckkegel 
72 mm 1/2" – 1/2" 11 mm

2045 € 3,20
79 mm 1/2" – 3/4", 15 mm

4704 € 3,60
82 mm 3/4" – 3/4" 15 mm

2048 € 3,60

Beißnippel: Messing/Edelstahl
mit dünnem Druckkegel 

68 mm 1/2" – 3/8" 6 mm
2058 € 2,60

72 mm 1/2" – 1/2" 8 mm
4764 € 2,60

79 mm 1/2" – 3/4" 8 mm
2059 € 2,95

82 mm 3/4" – 3/4" 8 mm
2065 € 2,95

2045 4704 2048 2058 4764 2059 2065

2066 2067 2068 5806 5807 5809 5808

AUSFÜHRUNG

EDELSTAHL MIT

MESSING-

GEWINDESTÜCK

AUSFÜHRUNG 

100% EDELSTAHL 

Beißnippel • mit Kunststoff-Sieb • Wasserzulauf 3-stufig regulierbar

Beißnippel: Edelstahl
mit dickem Druckkegel 

Länge Anschluss/Ø Nippel Ø Druckkegel 
72 mm 1/2" – 1/2" 11 mm

2066 € 3,50
79 mm 1/2" – 3/4" 12 mm

2067 € 4,40
82 mm 3/4" – 3/4" 12 mm

2068 € 4,40

Beißnippel: Edelstahl
mit dünnem Druckkegel 

68 mm 1/2" – 3/8" 6 mm
5806 € 2,95

72 mm 1/2" – 1/2" 8 mm
5807 € 2,95

79 mm 1/2" – 3/4" 8 mm
5809 € 3,70

82 mm 3/4" – 3/4" 8 mm
5808 € 3,70

Sieb dreifach verstellbar:
I = für Leitungen bis 7 bar
II = für Leitungen bis 3 bar
III = für Leitungen 0-3 bar Bajonett-

verschluss 
System 

Wasserzufuhr 
zum Trog

Schließmecha-
nismus für den
Wasserzulauf

AQUA-LEVEL
Tränkeventil Aqua Level und Edelstahlrohr 120 cm

841008 € 33,00
2084      5 Stück € 145,00 

Montagehinweis Beißnippel:

Beißnippel 3/8”   1/2” 3/4”
Gewicht Ferkel/Sau in kg >5 >10 > 20    > 50   >100
Montagehöhe in cm        15   20-25    35-40   50-60    70
Montagewinkel 15°-45°


